Celonerezové tlakomery s pruznou
rurkou, so spodnym pripojom

Typ: 03312-CH /2100mm/
03313-CH /6160mm/

Pouzitie:
pre plynné a kvapalné média, ktoré nepdsobia korozivne na ¢asti
tlakomera prichadzajuce do styku s meranym médiom

Popis : Povolené zatazenie

statické : 75% z rozsahu tlakomera
Prevedenie premenlivé:  66% z rozsahu tlakomera
STN EN 837 kratkodobo:  100% z rozsahu tlakomera
Stupen krytia Rozmery tlakomera (mm)

IP 43, podfa STN EN 60 529

Pripojenie
spodné

Trieda presnosti

1%
D a
Typ / Rozmer / Pripoj / Zavit / Presnost ]
03312-CH/ @100 mm / spodny / M20x1,5 (G1/2") / 1
03313-CH/ @160 mm / spodny / M20x1,5 (G1/2") / 1
Povolena teplota 0
okolia: -20 ... +60°C T U
média: max. +60°C
Material .
meraci prvok:  pruzna rirka (bourdonove pero)
nehrdzavejlca ocel 1.4571 E
pripoj : nehrdzavejuca ocel 1.4301 (1.4571) ‘ ‘
strojcek : nehrdzavejlica ocel 1.4301 - == OK 22
puzdro: nehrdzavejlca ocel, 1.4301 7 c
priezor : sklo
¢iselnik : hlinikovy plech, biely podklad, ¢ierna potlac¢
ukazovatel': hlinikovy plech, farba ¢ierna
Moznosti

- predna alebo zadna priruba
- iny pripojovaci zavit po dohode s vyrobcom
- stupnica v jednotkach ,bar”,,PSI, iné po dohode

- atyglcka,, prlpac’i?e dvojita st’upnlf:a . TYP D a b c z

- moznost montéze s membranovym oddelova¢om 03312-CH 101 2 86 16 M20x1 5 (G1/2"
- prevedenie s vle¢nym ukazovatelom a x15 )
- prevedenie pre kyslik 03313-CH | 161 49 117 16 M20x1,5 (G1/2")

- timiaca kanyla

7 PREMATIAK

Clen skupiny Energy Group EE

Prematlak, a.s., Nam. Dr. A. Schweitzera 194,916 01 Stara Tura, tel.: +421-32-7753599 , fax: +421-32-7753808
e-mail: prematlak@prematlak.sk , www.prematlak.sk



Celonerezové tlakomery s pruznou
rurkou, so spodnym pripojom

03312-CH /2100mm/
03313-CH /2160mm/

Vyrabané rozsahy

X X

0-100kPa 02 X X
0-160kPa 03 X X
0-250kPa 04 X X
0-400kPa 05 X X
0-600kPa 06 X X
0-1MPa 07 X X
0-1,6MPa 08 X X
0-2,5MPa 09 X X
0-4MPa 10 X X
0-6MPa 1 X X
0-10MPa 12 X X
0-16MPa 13 X X
0-25MPa 14 X X
0-40MPa 15 X X
0-60MPa 16 X X
0-100MPa 17 X X
0-160MPa 18 X X
-100-0kPa 20 X X
-100-0-60kPa 21 X X
-100-0-150kPa 22 X X
-100-0-300kPa 23 X X
-100-0-500kPa 24 X X
-100-0-900kPa 25 X X
-0,1-0-1,5MPa 26 X X
-0,1-0-2,4MPa 27 X X
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