Tlakomery s odporovym vysielacom,

so spodnym pripojom ¢160mm

Typ: 03363 / jednoduchy OV /
03365 / dvojity OV /

Pouzitie:

pre plynné a kvapalné média, ktoré neposobia korozivne na Casti
tlakomera prichéddzajtce do styku s meranym médiom.
Tlakomery sa pouzivaju k dialkovému prenosu meranych udajov.

Popis :

Prevedenie
STN EN 837

Stupen krytia
IP 43, podla STN EN 60 529

Pripojenie
spodné

Trieda presnosti
2,5% - rozsah 0-100kPa do 400kPa
1,6 % - od 0-600kPa

Typ / Rozmer / Pripoj / Zavit / Presnost
03363/ 2160mm / spodny / M20x1,5 (G1/2")/ 2,5; 1,6
03365/ 160mm / spodny / M20x1,5 (G1/2")/ 2,5; 1,6

Povolena teplota

okolia: -20 ... +60°C

média: max. +60°C

Material

meraci prvok : bronzova pruzna rurka,C” (bourdonove
pero) - do T0MPa

pripoj : nehrdzavejuca ocel 1.4301

strojcek : mosadz

puzdro: nerez

priezor : sklo

¢iselnik : hlinikovy plech, biely podklad, ¢ierna potla¢

ukazovatel : hlinikovy plech, farba cierna

Moznosti

- prednd priruba

- iny pripojovaci zavit ako M20x1,5 alebo G1/2“ po
dohode s vyrobcom

- stupnica v jednotkach ,bar”,,PSI’, iné po dohode

- atypicka, pripadne dvojita stupnica

- moznost montaze s membranovym oddelovacom

- prevedenie pre kyslik

7 PREMATLAK

Clen skupiny Energy Group E&

\\‘“Il//
200

STN EN 837

Povolené zataZenie

statické : 75% z rozsahu tlakomera
premenlivé:  66% z rozsahu tlakomera
kratkodobo:  100% z rozsahu tlakomera

Rozmery tlakomera (mm)
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03363 161 104 117 71 47 M20x1,5 (G1/2")
03365 161 104 117 71 47 M20x1,5 (G1/2")
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Tlakomery s odporovym vysielacom,

so spodnym pripojom 2160mm
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Typ: 03363 / jednoduchy OV / -

03365 / dvojity OV /

Vyrabané rozsahy

Vyhotovenie a technické udaje odporovych vysielacov.

Odporovy vysielac je drotovy potenciometer s linedrnym prie-
behom odporu. Odporové vysielate mézu byt pouzité pre napétie
Vss, nesmie vsak byt prekro¢eny maximalny dovoleny prad 100mA.

Odpor jednoduchého vysielaca pre uhol natocenia 270°

Rozsah Kéd rozsahu 03363 03365 je (103-112)Q.
0-60kPa o1 Priebeh prirastku odporu je linedrny s presnostou 1% z konecnej
0-100kPa 02 X X hodnoty.
0-160kPa 03 X X
0-250kPa 04 X X Schéma zapojenia
0-400kPa 05 X X
0-600kPa 06 X X :
0-1MPa 07 X X 0
0-1,6MPa 08 X X
0-2,5MPa 09 X X
0-4MPa 10 X X 2
0-6MPa 1 X X
0-10MPa 12 X X 270°
b
-100-0kPa 20 X X
-100-0-60kPa 21 X X
-100-0-150kPa 2 X X ' Odpor dvojitého vysielaca pre uhol natoc¢enia 270°
je 2x (103-112)Q.
100:0:300kPa = X X Priebeh prirastku odporu je linearny s presnostou 1%
-100-0-500kPa 24 X X z kone¢nej hodnoty.
-100-0-900kPa 25 X X
-0,1-0-1,5MPa 26 X X Schéma zapojenia
-0,1-0-2,4MPa 27 X X
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