Bimetalové teplomery uhlové
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Typ: 7109 /2 63mm/ o Y
7111 /2 80mm/ Y/
7110 /2 100mm/
7120 /2 160mm/

Pouzitie :

Bimetalové teplomery st ur¢ené pre meranie teploty plynnych,
kvapalnych pripadne sypkych médii. Suvhodné pre pouzitie
v priemysle, kirendrstve, vzduchotechnike.

Popis: Rozmery teplomera (mm)

Prevedenie
STNEN 13 190

Stupen krytia
IP 43, podla STN EN 60 529

Pripojenie
zadné

Trieda presnosti
2

Typ / Rozmer / Presnost
7109/863 mm/2

7111 /2680 mm/2
7110/2100 mm /2

7120/ 2160 mm /2

T

Povolena teplota
okolia: -20 ... +60°C

.. 63 8 59
Material 7111 80 8 59
meraci prvok : bimetalova (dvojkovova) 3pirala
stopka: mosadz 10 189 8 5
kibové puzdro:  hlinik Al 1 160 8 59
kibové viozka:  mosadz
puzdro: nehrdzavejlca ocel 1.4301
priezor: plast
¢iselnik : hlinikovy plech, biely podklad, Vyrabané rozsahy a dizky teplomerov

cierna potlac¢ '

ukazovatel : hlinikovy plech, farba ¢ierna Rozsah/,L“ 45 = 60 | 100 160 250 400 630 1000
-30-0-50°C X X X X X X

Moznosti 20-0-100°C X X X X X X X X

- in dizka stopky po dohode s vyrobcom 0-60°C X X X X X X

- iné jednotky ako °C 0-120°C X X X X X X X X

Upozornenie 0-150°C X X X X X X X

Teplomer je mozné pouzivat iba v teplomerovom puzdre. 0-200°C X X X X X X
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