Tlakové teplomery s pevnou

stopkou 2160mm

7320 /priamy s maticou/
7324 /priamy s orechom/

7321 /zahnuty dozadu s maticou/
7325 /zahnuty dozadu s orechom/
7322 /zahnuty doprava s maticou/
7326 /zahnuty doprava s orechom/
7323 /zahnuty dolava s maticou/
7327 /zahnuty dolava s orechom/

Tlakové teplomery s pevnou
stopkou @100mm

Typ: 6320 /priamy s maticou/
6324 /priamy s orechom/

6321 /zahnuty dozadu s maticou/

6325 /zahnuty dozadu s orechom/

6322 /zahnuty doprava s maticou/

6326 /zahnuty doprava s orechom/

6323 /zahnuty dolava s maticou/

6327 /zahnuty dolava s orechom/

Pouzitie:

Tlakové teplomery st uréené pre meranie teploty plynnych,
kvapalnych pripadne sypkych médii v agresivnych a neagre-
sivnych prostrediach. Su vhodné pre pouzitie v chemickom
priemysle, energetike, potravinarstve, vzduchotechnike.

Popis :

Princip ¢innosti

Teplomery st naplnené stlatenym ekologicky nezavadnym
plynom, ktory vplyvom teploty meni svoj objem. Tato zmena
je pomocou prevodového mechanizmu prenasana na ukazo-
vatel teplomera.

Prevedenie
STNEN 13 190

Stupen krytia
IP 54, podla STN EN 60 529

Pripojenie
spodné

Trieda presnosti
2

Povolena teplota
okolia: -20 ... +60°C
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Material

meraci prvok : nehrdzavejuca ocel 1.4571

stopka: nehrdzavejuca ocel 1.4301

puzdro: nehrdzavejlca ocel 1.4301

priezor : sklo

¢iselnik : hlinikovy plech, biely podklad, ¢ierna potlac¢
ukazovatel : hlinikovy plech, farba cierna

Vyrabané rozsahy a dizky stopiek teplomerov
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Moznosti

- trieda presnosti 1

- iny rozsah ako katalégovy po dohode s vyrobcom
- iné dizka stopky po dohode s vyrobcom

- iny pripojovaci zavit, ako uvedeny

- hladkéa stopka bez matice a orecha

- zahnuté teplomery 30°, 45°

- iné jednotky ako °C

- atypicka pripadne dvojita stupnica

- plnenie glycerinom (silikbnom)

Upozornenie
Cinna cast teplomera - 100 mm
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Tlakové teplomery s pevnou

stopkou 2160mm

Tlakové teplomery s pevnou
stopkou @100mm

Rozmery teplomera (mm)
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7320 161 8(10,12,15) 49 145 17 M30x2 (M27x2, M33x2, G3/4")
7324 | 161 8(10,12,15) 49 145 17 | M27x2 (G3/4", M20x1,5, G1/2")
7321 161 8(10,12,15) 49 136 120 M30x2 (M27x2, M33x2, G3/4")
7325 161 8(10,12,15) 49 136 120 M27x2 (G3/4", M20x1,5, G1/2")
7322 161 8(10,12,15) 49 136 120 M30x2 (M27x2, M33x2, G3/4")
7326 161 8(10,12,15) 49 136 120 M27x2 (G3/4", M20x1,5, G1/2")
7323 161 8(10,12,15) 49 136 120 M30x2 (M27x2, M33x2, G3/4")
7327 161 8(10,12,15) 49 136 120 M27x2 (G3/4", M20x1,5, G1/2")
6320 101 8(10,12,15) 49 115 17 M30x2 (M27x2, M33x2, G3/4")
6324 101 8(10,12,15) 49 115 17 M27x2 (G3/4", M20x1,5, G1/2")
6321 101 8(10,12,15) 49 106 120 M30x2 (M27x2, M33x2, G3/4")
6325 101 8(10,12,15) 49 106 120 M27x2 (G3/4", M20x1,5, G1/2")
6322 101 8(10,12,15) 49 106 120 M30x2 (M27x2, M33x2, G3/4")
6326 101 8(10,12,15) 49 106 120 M27x2 (G3/4", M20x1,5, G1/2")
6323 101 8(10,12,15) 49 106 120 M30x2 (M27x2, M33x2, G3/4")
6327 101 8(10,12,15) 49 106 120 M27x2 (G3/4", M20x1,5, G1/2")
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