Prislusenstvo k tlakomerom

Oddelovacie viozky

Pouzitie:
Oddelovacie vlozky st urcené pre meranie tlaku médii, ktoré nesmu
prist do styku s meracim prvkom tlakomera pripadne snimaca tlaku.
Ide hlavne o husté alebo krystalizujuce latky, pripadne média, ktoré by
svojim chemickym zloZenim alebo inak mohli poskodit tlakomer alebo
snimac tlaku.

Princip ¢innosti :
Tlak meraného média pdsobiaci na membranu oddelovaca je pomocou 7
prenosovej kvapaliny prenasany na meraci prvok tlakomera alebo sni-
maca tlaku. Pre spravnu ¢innost oddelovaca je dolezité dokonalé
vyplnenie objemu medzi membranou a meracim prvkom tlakomera.

Moznosti :
- iny pripojovaci zavit ako je uvedeny v tabulke po dohode s vyrobcom Nl ~
- moznost kombinacie s otvorenou prirubou DN40, DN50, DN65, iné na

zéklade dohody s vyrobcom /
- moznost vyroby oddelovacej vlozky s nehrdzavejlicej ocele 1.4571

75

Typ PN /bar/ . - Priruba pod Priruba pre Material casti v styku s médiom
tlakomerom pripojenie Vlozka Membrana
ov 25 M20x1,5 (G1/2") | M20x1,5 (G1/2") ocel (1.4301) 1.4301 1.4301 1.4571
ov 25 M20x1,5 (G1/2") | M20x1,5 (G1/2“) ocel (1.4301) 1.4301 1.4301 PTFE
ov 25 M20x1,5 (G1/2") | M20x1,5 (G1/2“) ocel (1.4301) 1.4301 guma PTFE
ov 25 M20x1,5 (G1/2") | M20x1,5 (G1/2“) ocel (1.4301) 1.4301 PVC PTFE
ov 25 M20x1,5 (G1/2") | M20x1,5 (G1/2“) ocel (1.4301) 14301 PTFE PTFE
k
Redukéné priruby =
Pouzitie: i
Redukéné priruby su uréené pre meranie tlaku hustych pripadne
sypkych médii, ktoré nie je mozné merat Standardnymi tlakomermi
z dévodu mozného upchania meracieho prvku. Redukéné priruby
kombinujeme s membranovymi tlakomermi typ 03379, 03376, 03393,
alebo s oddelovacimi viozkami na zaklade poZiadaviek merania. L
DN PN /bar/ Material D k d H
40 40 ocel 150 110 4x18 18
40 40 1.4301 (1.4571) 150 110 4x18 18
50 40 ocel 165 125 4x18 20
50 40 1.4301 (1.4571) 165 125 4x18 20
65 40 ocel 185 145 8x18 22
65 40 1.4301 (1.4571) 185 145 8x18 22
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Prislusenstvo k tlakomerom

Pouzitie:

Oddelovacie vlozky pre vysoky tlak

Oddelovacie vlozky typ 03523 su urcené pre montdaz s tlakomermi urce-
nymi pre meranie vysokého tlaku az do 40MPa (400bar ). Pouzivaju sa
pre meranie tlaku médii, ktoré nesmu prist do styku s meracim prvkom
tlakomera pripadne snimaca tlaku.

Moznosti:

- iny pripojovaci zavit ako je uvedeny v tabulke po dohode s vyrobcom
- moznost vyroby oddelovacej vlozky s nehrdzavejlicej ocele 1.4571
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Priruba pod Priruba pre Material casti v styku s médiom
Typ PN /bar/ Z1 z i - -
tlakomerom pripojenie Vlozka Membrana
03523 400 M20x1,5 (G1/2") | M20x1,5 (G1/2") ocel (1.4301) 1.4301 1.4301 1.4571
03523 400 M20x1,5 (G1/2") | M20x1,5 (G1/2") ocel (1.4301) 1.4301 1.4301 PTFE
03523 400 M20x1,5 (G1/2") | M20x1,5 (G1/2") ocel (1.4301) 1.4301 PvC PTFE
03523 400 M20x1,5 (G1/2") | M20x1,5 (G1/2") ocel (1.4301) 1.4301 PTFE PTFE
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